
AP-10 - TVAROVÉ SCHÉMA 1:20 B.29

PROJEKT INTERIÉRU
ÚPRAVY PROSTOR ZÁMKU V TACHOVĚ PRO
ÚČELY EXPOZICE

Ing.arch. Jan Soukup
ved.projektant:

datum:

měřítko: č.přílohy:

č. zakázky:

autor:

místo stavby:

investor:

akce:

část:

projektant:

stupeň:

název přílohy:

2013021

Rokycanova 1, parc. č. 327, Tachov

Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Ing. arch. Jan Trčka
ATELIER SOUKUP s.r.o.

Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň
tel: 377223236, fax: 377221977
email: info@atelier-soukup.cz

IČO 25229869, DIČ CZ25229869

Ing.arch. J. Soukup, Ing.arch. J. Trčka

04/2014

MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PD JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARTŮ. MATERIÁLY A VÝROBKY
JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY!!!

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN !!!
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !!!
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SOKL ODSKOČENÝ O 50MM, OBKLAD NEREZ PLECH

PROSKLENÉ ZDVOJENÉ SVISLÉ ČELO,
NAARANŽOVANÝ "ROSTLÝ" PROFIL VRSTEV ZEMINY.
MATERIÁL: ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONEX 44.1
CELKOVÉ TL.8 MM, HRANY BROUŠENÉ A LEŠTĚNÉ,
LEPENÉ UV LEPIDLEM.

DO ČELA A HORNÍHO PANELU JSOU ZAPUŠTĚNY
MENŠÍ PROSKLENÉ VITRÍNY S LED OSVĚTLENÍM

HORNÍ ČÁST JE NAVÍC KRYTÁ ODKLÁPĚCÍMI DVÍŘKY

KRYCÍ SKLO, ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONEX 44.1
CELKOVÉ TL.8 MM, HRANY BROUŠENÉ A LEŠTĚNÉ,
LEPENÉ UV LEPIDLEM
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SOKL V. 400mm + DNO VITRÍNY - MDF DESKA
MDF12-N3, NA OCELOVÉ JEKLOVÉ KONSTRUKCI.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - POLYURETANOVÝ LAK V

ODSTÍNU RAL

SKLENĚNÁ VITRÍNA - BEZPEČNOSTNÍ SKLO 44.1
TL. 8mm + 4KS VÝŠKOVĚ STAVITELNÝCH POLIC.

HORNÍ ČÁST - BEZPEČNOSTNÍ SKLO 44.1 TL. 8mm +
ZÁVĚSNÁ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA - PŘÍRODNÍ ELOX

(OKA 60/60mm)

SOKL ODSKOČENÝ O 50MM, OBKLAD NEREZ PLECH SOKL ODSKOČENÝ O 50MM, OBKLAD NEREZ PLECH

PLOCHA PANELU - VODOVZDORNÁ DESKA MDF TL.
40M, PŘED FINÁLNÍ ÚPRAVOU BUDE POVRCH VČETNĚ
VEŠKERÝCH SPOJŮ TMELEN A BROUŠEN. TĚLO
PANELU BUDE OPATŘENO 3 NÁSTŘIKY V POLOMATNÉ
BARVĚ, DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA, PŘEDPOKLAD
ANTRACITOVÁ ŠEDÁ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU KOVOVÉ INSTALAČNÍ
PRVKY PRO UPEVNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ EXPONÁTŮ

PROSKLENÉ ZDVOJENÉ SVISLÉ ČELO,
NAARANŽOVANÝ "ROSTLÝ" PROFIL VRSTEV ZEMINY.
MATERIÁL: ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONEX 44.1
CELKOVÉ TL.8 MM, HRANY BROUŠENÉ A LEŠTĚNÉ,
LEPENÉ UV LEPIDLEM.
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POHLED Z BOKU

AP - 10   SESTAVA PULTOVÝCH A VYSOKÝCH VITRÍN
PŘÍČNÝ ŘEZ VLOŽENOU VITRÍNOU

PŘÍČNÝ ŘEZ S POHLEDEM NA BOK AP 10a
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