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TECHNICKA ZPRAVA

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Udaje o stavbé

a) nézev stavby: = . ]
BASTY TACHOV - VYMENA STRESNI KRYTINY
k.0. Tachov, st.p.&. 1541, 1523, 1525

b) misto stavby:
k.G. Tachov, st.p.&. 1541, 1523, 1525
viastnik: Mésto Tachov, Homicka 1695, Tachov

¢} pfedmét dokumentace :

Predlozena projektova dokumentace tedi vyménu stfedni krytiny na objektech ba3t, které jsou
soudasti souboru méstského opevnéni v Pifhradebni ulici v Tachové. Soubor méstského opevneni ie
nemovitou kulturnl pamatkou zapsanou v Usttednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek pod
rejstfikovym &islem 45608/4-1659 a je zarovei situovan uvnitf pamatkové chrén&ného 0zeml méstske
paméatkové zény Tachov, kterd byla vyhlagkou Ministerstva kultury CR &. 476/1992 Sb. o prohlaseni
azem historickych jader vybranych mést prohiéSena za pamatkovou zénu.

1.2 Udaje o zadateli

Mésto Tachov
IC: 00260231
Hornicka 16985
347 01 Tachov

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Ing.Milos Vali€ek

Jezerni 1096

347 01 Tachov

tel. 606452386

e-mail: milos.valicek@seznam.cz
evidenéni &islo CKAIT — 0201418

2. VYCHOZi PODKLADY

- prohlidka objektu a jeho zameéfeni
- informativni vypis z katastru nemovitosti
- Vykres krovu basty &.1, vypracoval: SURPMO Praha 1, Celetna 19
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3.  TECHNICKY POPIS PRACI

Na jednotlivych bastach méstského opevnéni bude provedena demontaZ stavajici krytiny
z dfev&ného Stipaného Sindele v&etné stifednich lati. Ovéri se stav konstrukce krovu. Poskozené prvky
se vyméni popf opravi. Vyména bude provedena tesafskym zplisobem. Rozsah vymé&ny prvkl bude
specifikovan na stavbé po otevien! konstrukce krovu. Na konstrukci se polozi nové laté prifezu
60x40mm v osové vzdalenosti cca 230 mm. Vzdalenost bude upravena podie rozmé&r( novych
Sindelll. Lat& se ochrani impregnaci proti dfevokaznému hmyzu, houbam a plisnim. Nové krytina bude
provedena z dvojitych dfevénych Stipanych Sindelll véetn& feden! narozi a lomi stfeSnich rovin.
Sindele budou upraveny impregnaci a vrchnim natérem. Na zavér se provede oprava hromosvedu
véetné revize.

4. POZADAVKY NA KVALITU

Kontrola kvality pouzitych hmot je pfedepsana pilslusnymi pfedpisy, normami a technologickymi
pravidly. Zviastni pozadavky zadavatele nebyly pfedany. Na stavbé sméji byt poukity a zabudovany
pouze zdravé a neposkozené materialy.

Pl v8ech pracich, které jsou pfedmétem této &asti dokumentace je nutno dodrzet technologické
postupy dle pfislugnych norem, pfedpisll a zavaznych technologickych pravidel dodavatele.

Tachov 12/2017 Vypracoval: Ing. Milog Valig¢ek




