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Technická specifikace veřejné zakázky
Dodávka interaktivních informačních kiosků s dotykovou obrazovkou
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[bookmark: _Toc515518336][bookmark: _Hlk480958284]Technická specifikace
[bookmark: _Toc515518337]Předmět plnění
[bookmark: _Hlk492996065]Předmětem plnění je koupě dvou kusů interaktivních informačních kiosků s dotykovou obrazovkou pro vnitřní umístění. Dále je předmětem plnění instalace (doprava, osazení na cílové místo, napojení na elektrické a datové rozvody), aplikační vybavení, napojení na datový informační zdroj, oživení a nastavení dle specifikace v tomto dokumentu.
[bookmark: _Toc515518338]Specifikace umístění
· Lokalita 1 – informační kiosek bude umístěn v budově zámku na adrese Rokycanova 1, 347 01 Tachov (vlastníkem budovy je město Tachov). Zařízení bude dodáno jako jednostranné, volně stojící, ve svislém provedení.
· Lokalita 2 – informační kiosek bude umístěn v budově Městského kulturního střediska Tachov na adrese Náměstí Republiky 85, 347 01 Tachov (vlastníkem budovy je město Tachov). Zařízení bude dodáno jako jednostranné, ve formě nástěnného svislého provedení. 
Ze strany Objednatele bude v místech umístění (instalace) připraveno trvalé napájení 230 V a funkční datový rozvod (LAN).
[bookmark: _Toc515518339]Napojení na informační datový zdroj
Informačním zdrojem pro pořizovaná zařízení budou příslušné webové stránky definované zadavatelem. 
[bookmark: _Toc515518340]Požadovaná funkcionalita
· jednoduchá obsluha bez potřeby jakýchkoliv znalostí, dotykové ovládání na displeji,
· možnost vyhledávání, listování v zobrazovaném obsahu, výběr dokumentu a jeho zobrazení na displeji,
· automatická aktualizace dokumentů, v případě výpadku datového připojení musí zůstat dokumenty vystavené na kioscích jako před výpadkem, po obnovení konektivity musí dojít k automatické aktualizaci dat,
· v případě nečinnosti ze strany obsluhy návrat po stanovené době na úvodní stranu
· šetřič obrazovky s možností definice času nečinnosti a zobrazované informace,
· v rámci plnění je požadováno iniciální nastavení zobrazení informací ze současných webových stránek https://www.ceskymlesem.eu/ a to v intuitivní, přehledné a graficky vhodné podobě pro pořízené zařízení,
· [bookmark: _Toc515518341]zařízení budou zahrnovat aplikační komponentu (obslužný systém) pro prezentaci dalších zvolených webových stránek (tj. s možností prezentování dalších informací ohledně nabídky a služeb cestovního ruchu). 
Technické požadavky na zařízení
· schopnost nepřetržitého provozu 24/7 s možností nastavení vypnutí nebo uspání zařízení pro daný časový interval (noc, nepracovní dny atd.) a s následným opětovným automatickým zapnutím nebo probuzením zařízení 
· Specifikace pro 
· lokalitu 1 – volně stojící, svislá orientace displeje, šedé (stříbrné) provedení, úhlopříčka displeje v rozmezí 46 až 60 palců 
· lokalitu 2 – nástěnné provedení, svislá orientace displeje, šedé (stříbrné) provedení, úhlopříčka displeje v rozmezí 32 až 42 palců 
· barevný dotykový LCD displej ve svislém provedení s poměrem stran 16:9 nebo 16:10, rozlišení full HD (1920×1080)
· jas min. 500 cd/m2 (Nit), možnost změny jasu
· stupeň krytí (IP) dle ČSN EN 60529, stupeň ochrany krytem min.41
· základní ochrana zařízení proti vandalismu – prostor mezi displejem a čelním sklem, 
· provedení se zvukovým výstupem (audio modulem) s možností nastavení vypnutí tohoto výstupu ze strany administrátora
· možnost základního vzdáleného dohledu nad zařízením 
· síťové rozhraní Ethernet, napájecí napětí 230 V
· přizpůsobování zobrazovaného obsahu pro handicapované (vozíčkáře)
· přibližování a oddalovaní zobrazeného obsahu (zoom tlačítka)
· podpora všech běžných médií (obrázky, videa, animace, webové stránky, stream, powerpoint), kódování (H.264, H.265)
· zobrazování dokumentů ze souborů PDF, TXT, ODT, ODS, XLSX, XLS, DOCX, DOC 

[bookmark: _Toc515518342]Instalace
Součástí dodávky jsou následující instalační práce:
· doprava informačních kiosků na místa instalace,
· vlastní instalace zařízení, tj. v lokalitě 1 usazení/ukotvení volně stojícího zařízení a v  lokalitě 2 nástěnná montáž
· připojení zařízení na připravené napájení 230 V a připravený datový rozvod (LAN).

[bookmark: _Toc492995759][bookmark: _Toc515518294][bookmark: _Toc515518343]Zaškolení administrátorů
Není požadováno.

[bookmark: _Toc515518344]Záruka
Informační kiosky jsou požadovány se zárukou od výrobce zařízení v délce trvání 6 let v místě jeho dodání. Po celou záruční dobu prodávající garantuje kupujícímu 24 hodin denně 7 dní v týdnu přijmout od zákazníka nahlášení poruchy a do 5 pracovních dnů garantuje realizaci opravy technikem v místě poruchy.
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