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VEREJNA VYHLASKA
ROZHODNUTI

stavebni povoleni

Méstsky ufad Tachov, odbor dopravy a silni¢niho hospodéistvi (dale jen ,M&U Tachov
ODSH*) obdiZel dne 22.11.2022 Zadost Mésta Tachov, se sidlem Hornick4 1695, 347 01
Tachov, IC 002 60 231, v zastoupeni vedoucim useku investic panem Pavlem Blumou,
o stavebni povoleni pro stavbu ,, TACHOV, Upravy namésti Republiky v rdmeci MPZ
Tachov*, umisténé na pozemcich v k. 4. Tachov. Dnem podéni Zadosti bylo zahdjeno stavebn{
fizeni.

M&U Tachov ODSH jako v&cn€ piislusny specidlni stavebni tiad podle ust. § 40 odst. 4
pism. a) zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjsich piedpist
(dile jen ,zékon o pozemnich komunikacich /PK/“) a ust. §15 odst. 1 pism. c)
zékona €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovéni a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjich predpisi
(.,stavebni zdkon) a mistné piislusny podle ust. § 11 zdkona & 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdEjsich predpisti (dale jen ,spravni ¥ad*), ptezkoumal Zadost podle ust. § 109
az § 114 stavebniho zékona a se souhlasem mistné pifsluiného obecného stavebniho tfadu
Meéstskeho uradu Tachov, odboru vystavby a tizemniho plénovani, &. j.: 3400/2022-OVUP/TC
ze dne 26.09.2022 podle ust. § 15 odst. 2 stavebniho zdkona, rozhodl t a k t o:

stavba ,, TACHOYV, Upravy ndmésti Republiky v ramei MPZ, Tachov®,

kterd je umisténa na pozemcich v k. 0. Tachov:

a) stavebni
p-p-¢. 303/5, 1531/1, 303/1, 303/8, 295/1, 294, 292, 321, 6, 323/1, 345, 335, 324/2,
1530/1, 1529/1, 329, 1532/1, 1543/2, 1527, 1521/2, 324/1,
b) sousedni
p-p.c. 1,2,3,4,5,25,27/1, 28, 296/1, 297, 298, 300, 33/1, 278, 277, 272, 271, 270,
269, 310, 302, 304, 320/1, 319/1, 318/1, 317/1, 316, 315/1, 347, 346, 344,
323/2,343/16, 342, 341, 337, 336/13, 1528, 333, 331/1, 330/1, 330/2, 325.

se podle ust. § 115 stavebniho zdkona p o vo 1 u j e.

Na stavbu bylo vyddno rozhodnuti o umisténi stavby ¢&. j.: 60/2022-OVUP/TC U695 dne
05.01.2022 (v pravni moci dne 08.02.2022).



Udaje o stavbé:

Stavba fedi celkovou rekonstrukei ndmésti Republiky v Tachové véetné navazujicich dseki
v prilehlych ulicich Rokycanova, B. Némcové, Soudni, Husitskd, Piihradebni a K Namésti.
SO 101 — mistni komunikace, zpevnéné plochy ndamésti, SO 104 MK ul. Rokycanova (na jizni
a zapadni strané namésti jako souéast trasy ,,N1, na vychodni a severni strang namésti jako
trasa ,,NSV*, piipojeni Soudni ulice ,,S“) — je navrZzen komunikacni systém s dirazem
na stiedovou plochu namésti, vyhradn& pro nemotorovou dopravu. Délka Gprav trasy ,N1* je
194,65 m, trasy ,NSV*je 117,14 m a trasy ,,S“ 19,23 m. Komunikace jsou navrZeny s krytem
dlazdénym z kamennych kostek, stejn& jako zdsobovaci boxy a parkovaci stani.

SO 102 — mistni komunikace ul. K Namésti (trasa ,,KN*) — délka tprav je 49,08 m, jako krycf
vrstva je navrzena Zulova kostka vel. 12.

SO 103 — mistni komunikace ul. Husitska (trasa ,,JHI*) — délka uprav trasy je 28,40 m, kryci
vrstva komunikace je navrzena asfaltovéd, parkovaci pruhy a chodniky budou zadlazdény
betonovou zamkovou dlazbou.

S0 105 — mistni komunikace ul. B. Némcové (trasa ,,N2°) — délka uprav trasy je 50,89 m,
kryci vrstva komunikace je naviZena asfaltovd, parkovaci pruhy s krytem z Zulove kostky,
chodniky budou zadldzdény betonovou zdmkovou dlazbou. Na plofe namésti je navrZeno
celkem 25 kolmych parkovacich mist, ztoho 1 parkovaci misto pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Podél severni trasy ,,NSV* je navrZen zésobovaci a parkovaci
pruh. Sougasti stavby bude provedenti svislého a vodorovného dopravniho znaceni. Je navrzen
termin realizace stavby 01/2024 — 12/2026.

Pro provedeni stavby stanovuje specidlni stavebni irad tyto podminky:

1. Stavba bude provedena dodavatelsky podle projektové dokumentace oveiené
ve stavebnim fizeni, zpracované Ing. Karlem Nedvédem, CKAIT 0200110,
D PROJEKT PLZEN Nedvéd s. . 0., Koterovska 177, 326 00 Plzefi, IC 263 88 791
(datum 06/2021), a kterd je souéasti tohoto stavebniho povoleni. Stavebnik zajisti,
aby tato dokumentace stavby a viechny doklady tykajici se provadeéni stavby nebo
jeji zmény byly na stavbé k dispozici.

2. Stavbu bude provadét jako zhotovitel stavebni podnikatel oprdvnény k provadéni
povolenych stavebnich nebo montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti podle
zvlatnich  predpist. Néazev a sidlo stavebniho  podnikatele, — doklad
o opravnéni, termin zahéjeni stavby (vetné harmonogramu v névaznosti na plan
kontrolnich prohlidek stavby) a jméno odpovédného stavbyvedouciho oznami
stavebnik M&U Tachov ODSH pied zahdjenim stavebnich praci. Pfipadné zmény
v téchto skutednostech oznami stavebnik neprodlené.

3. Ke stavb& lze uzit pouze pozemky obsaZené v tomto stavebnim povoleni. Piipadné
zmény stavby nesmi byt provadeny bez predchoziho projedndni a schvéleni
projektantem stavby a bez povoleni zdej$iho stavebniho dradu.

Stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnényn.

5. Néazev a sidlo stavebniho podnikatele provadgjiciho stavbu véetné opravnéni o jeho
odborné zptsobilosti provadét stavbu, bude pisemné oznameno zdej$imu Ufadu
pred zahajenim stavebnich praci.

6. Pied zah4jenim stavebnich praci stavebnik zabezpeli vytyCeni vSech podzemnich
a nadzemnich vedeni a zafizeni v prostoru stavby, jejich piipadnou ochranu
a prelozeni podle piislunych norem a predpisti za odborného dohledu spraved
(vlastnikd) vedeni a zaifzeni, které zaroveil piizve k pfedéani staveniSte. Pokud se
p¥i provadéni stavby vyskytnou podzemni vedeni v PD nevyznalend, bude dalsf
provadéni stavby pfizptisobeno skute¢nému stavu.

7. Na stavebnika se vztahuji povinnosti vyplyvajici z ustanoveni § 22 az 23 zakona
&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi.

8. Pred zahjenim stavby umisti stavebnik na viditelném misté u vstupu na stavenisté

Stitek o povoleni stavby, resp. oznadi stavbu jingm vhodnym zpfisobem s uvedenim
daji ze 3titku. Stitek, ktery obdrZi stavebnik po nabyti pravni moci tohoto povoleni,
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musi byt chranén pied povétrnostnimi vlivy tak, aby tidaje na ném uvedené zistaly
trvale Citelné, a musi byt ponechin v misté¢ aZz do dokoneni stavby piipadng
do vydani kolaudacniho souhlasu.

Stavebni podnikatel pfi provadéni stavby zabezpeéi, aby prace na stavbg, k jejichz
provadéni je piedepsano zvlastni opravnéni, vykonéavaly jen osoby, které jsou drziteli
takového opravnéni.

Stavebnik zajisti technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby a autorsky dozor
projektanta.

Pii provéadéni stavby budou dodrzeny ptisluina ustanoveni vyhlasky &. 137/1998 Sb.,
o0 obecnych technickych poZadaveich na vystavbu, ve znéni pozdgjsich p1edp1qu
piislusnd ustanoveni Césti paté ,,Obecné technické pozadavky na komunikaci®
Vyhlasky 104/1997 Sb., kterou se provéadi zdkon o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdejsmh p1edplsﬁ, piisludnd ustanoveni vyhlasky &. 369/2001 Sb.,
o obecnych technickych pozadaveich zabezpe€ujicich uZivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace a pifslusné technické piedpisy a technické
normy, bude dbano na ochranu Zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpe&nosti préce
na staveniSti. Stavba bude zabezpefena podle nafizeni vlady & 591/2006 Sh.,
o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pii préci
na stavenistich.

Zhotovitel je povinen vést formou stavebniho deniku zdznam o priibéhu stavby.

Béhem provadéni stavby bude umoznén piistup na sousedni nemovitosti stavbou
dotlené, vstupy, resp. pifjezdy ktémto objektim mohou byt omezeny pouze
na nezbytn€ nutnou dobu a budou vZdy s dotéenymi vlastniky prokazatelng
projednany a fedeny.

Stavbou nesmi byt dotéena prava a pravem chridnéné zdjmy majiteld sousednich
nemovitosti, Veskeré Skody zavinéné a vzniklé stavbou a stavebni <&innosti
na majetku vefejném a ostatnim budou odstranény dle platnych pfedpisti na ndklady
stavebnika, piipadn¢ dotéené pozemky budou uvedeny do odpovidajiciho stavu.

Pro plovedcm Stavby budou pouzity jen takové matenaly, které spliiuji technické
poZadavky naifzeni viady CR €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

Veskeré¢ odpady vzniklé pii stavebni Cinnosti je nutno znedkodiovat zdkonnym
a doloZitelnym zptisobem (zakon & 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist) pouze na zatizenich k tomu uréenych. vadenm likvidace odpadti ze stavby
je tieba piedloZit pii zdvéreéné kontrolni prohlidce stavby.

Po dobu vystavby nebudou navazujici pozemni komunikace zne¢i§fovany nebo
poSkozovany, bude zajisténo jeji pribézné c&isténi k zamezeni $ifeni pragnosti
a k zajidténi bezpecnosti silnicniho provozu v celém zdjmovém tzemi stavby.
Piipadné zne¢iSténi komunikace bude stavebnikem odstranéno neprodleng.

Zhotovitel (stavebnik) zajisti z hlediska silniéniho hospodéistvi provadéni
souvisejicich ¢innosti v dotéeném useku pozemnich komunikaci (silnice, MK)
v souladu s ust. § 24 zdkona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdé&jsich predpisi a jeho p1ovade<:1 Vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Souvisejici
piechodnou pravu provozu (po dobu trvani stavebnich praci), resp. mistni Gpravu
provozu na komunikacich zajisti zhotovitel v souladu s ust. § 77 zdkona &. 361/2000
Sb., o provozu na PK, Zadosti o stanovenf na ptislu§ném silniénim spravnimu tfadu.

Kontrolni prohlidky stavby budou probihat dle doloZeného planu kontrolnich
prohlidek stavby na podkladé¢ ovéfené projektové dokumentace, popiipadé
dokumentace zpracované do urovné dokumentace pro provedeni stavby. Stavebnik
oznadmi specidlnimu stavebnimu tifadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky
stavby:

- po vyty€eni stavby a podzemnich vedeni

- po osazeni obrubnika
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- zavéreéna kontrolni prohlidka stavby po dokonéeni povrchd
zpevnénych ploch a terénnich Gprav.
Stavba bude dokonéena v terminu do konce mésice 12/2026.
Pozemky dotéené stavbou budou po jejim dokonéeni uvedeny do plivodniho stavu,
pokud nebude s jejich vlastniky dohodnuto jinak.
Pied uplynutim terminu pro dokoneni stavby bude u zdejsiho stavebniho ufadu
podén navrh na kolaudaéni souhlas pro uZivani stavby. Zadost o vydéni kolauda¢niho
souhlasu bude zpracovana v souladu s ust. § 12 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se
provad&ji né&kterd ustanoveni stavebniho zdkona (bude obsahovat poZadované
naleZitosti v rozsahu dle piilohy &. 12 vyhlasky &. 503/2006 Sb., ¢ast A a &ast B
vyhlagky). Piisluiné doklady budou ovéfeny opravnénou organizaci. Pro vydani
kolaudaéniho souhlasu stavebnik zajisti zdvaznd stanoviska dotéenych organi
k uZivani stavby vyZadovana zvlastnimi pravnimi piedpisy.
Pii kolaudaci stavby budou k dispozici doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti
pouZitych materialt a vysledky provadénych zkousek.
V priibéhu stavby budou respektovany a dodrzeny piipominky a poZadavky GCastniki
fizeni a dotCenych organt:
= Souhlasné zdvazné stanovisko Policie CR, Krajské feditelstvi policie Plzefiského
kraje, Dopravni inspektorat Tachov, &. j.: KRPP-29157-7/CJ-2016-031006 ze
dne 01.08.2022 s podminkou:
- Pfed zahdjenim stavby bude aktualizovano dopravné inzenyrské
opatieni se zdejSim DI.

» Zavazné stanovisko M&U Tachov OSPP &. j.: 436/2022-OSPP/TC-9/Map ze dne
22.09.2022 s podminkami zévaznych stanovisek &. j.: 55/2017-OSPP/TC-8/Map
ze dne 09.01.2018 a &. j.: 92/2019-OSPP/TC-8/Map ze dne 15.03.2019:

- Celkovy navrzeny koncept namésti bude dostate€né navazovat
na historickou kompozici ndmeésti.

- Navrzena vysadba stromil bude taxonomicky odpovidat historicky
doloZenym druhtim.

- Typ predloZeného osvétleni nebude proveden.

- Pfechod mezi tradiéni kamennou dlazbou a betonovou dlazbou
v postrannich ulicich bude proveden v plynulé ndvaznosti na okolni
prostiedi staveb.

- Dlazdéni a prostorové feSeni kolem kasny bude respektovat
plidorysnou stopu kasny a historicky dolozené feSeni.

- Veskeré pivodni materialy obrubniki, krajnikd, dlazby a dlaZebnich
kostek nalezené pFi nadchazejici rekonstrukei namésti budou
inventarizovany a pouzitelné prvky budou pouzity pii rekonstrukei
zejména ve stfedni ¢asti ndmésti. Nevyuzity materidl bude pouZit
v jinych &astech rekonstrukce mésta.

-V ptipadé nedochovaného pilife se sochou Madony Immaculaty
a planovaného zhotoveni jeho piipadné repliky na plivodnim misté
namésti  bude  zhotoven  projekt vcetné  odpovidajiciho
restaurdtorského  zdméru  na  dochované  zbytky  jeho
architektonickych ¢asti i cenné sochaiské vyzdoby, jejichZ umisténi
a stav je popsan vyde vtextu. Projekt véetné restauratorského
zéméru bude predloZen spravnimu organu k odsouhlaseni formou
nové zadosti.

- Dal3i stupefi projektové dokumentace pro stavebni povoleni bude
piedloZen spravnimu organu k odsouhlaseni formou nové zadosti.
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= Stanovisko GasNet Sluzby, s.r.0., Brno, zn.: 5002695121 ze dne 21.10.2022:
V zdjmovém Yzemi stavby se nachazi tato plyndrenskd zafizeni
a plynovodni piipojky:
STL plynovody OCEL, PE
STL plynovodni piipojky
nefunkéni STL plynarenské zatizeni a plynovodni piipojky.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

Sanace NEBUDE PROVADENA na stévajicim PZ ani v ochranném
pasmu tohoto zatizeni (dle pfeloZené PD).

- Pred zahajenim stavby bude provedeno vytyéeni PZ.

- Kplynovému zafizeni umistit téleso komunikace (povrchi)
v souladu s CSN 73 6005, tab. B1.

- Zemni prace nesmi byt provadény do vetsi hloubky nez 40 cm
nad povrchem stavajicitho plynarenského zafizeni a plynovodnich
piipojek (dale jen PZ).

- Pozadujeme chranit PZ pfed mechanickym poSkozenim pii pojizdéni
betonovymi panely, popf. ocelovymi plechy o tlou$t’ce min. 3cm.

- PZ nesmi zistat obnazeno, mimo aktivné provadéné prace v jeho
blizkosti.

- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajicitho PZ v minimalni
vzdalenosti 1 m.

-V piipadg, Ze nebude mozné dodrZet kryti PZ dle CSN 73 6005
(min. kryti) a maximalni kryti 1,5 m, bude nutné provést pielozku
téchto PZ tak, aby bylo dosaZeno poZadovaného kryti. Tyto prace
budou provedeny v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb. v platném
znéni jako prelozka plynarenského zatizeni na naklady investora.

- Po odtéZeni stavajici konstrukce bude podstatn€ sniZeno kryti
stavajictho PZ. Proto je vylouceno pouziti t€zZké mechanizace
(zejména vélch strny, zemnich fréz atd.) piimo nad potrubim.
Pii provadéni praci je tfeba vénovat zvySenou pozornost a opatrnost
u mist sodbockami, kde navrtavaci odbockovy T-kus vyéniva
nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Dale je tieba
ovefit polohu ptipojek, které jsou nad vlastnim potrubim PZ a navic
zpravidla uloZeny kolmo nad plynovod (tim 1 komunikaci).

- Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m
od obrysu stdvajiciho PZ.

- PoZadujeme dodrZet minimalni odstupovou vzdalenost 500 mm
mezi povrchy PZ a betonovym zdkladem odvodiiovacich Zlabt.

-V piipadé =zatepleni, izolace objekti apod. nesmi v ochranném
pasmu PZ vzniknout duté prostory s moznosti hromadéni plynu
a jeho dalsiho rozsiieni v ptipadé poruchy PZ.

- Po dokonéeni praci musi byt vidy proveden podsyp, obsyp PZ
jemnozrnnym materidlem bez ostro-hranych ¢&astic. V souladu
s technickym pozadavkem provozovatele distribuéni soustavy
(Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy MS).
Tento piedpis je kdispozici na http://gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty.

K umisténi stromt a kefd v blizkosti PZ stanovujeme tyto
podminky:

- Pfi vysazovani stromu a okrasnych dievin kofenicich do vétsi
hloubky nez 20 cm mnad povrch PZ poZadujeme dodrzet
od stavajictho PZ vzdalenost 2 metry na ob€ strany od osy PZ
(viz Zakon ¢&. 458/2000 Sb.).
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V pripadé pouziti ochranné geotextilie/folie proti proristani korent
bude obrys vysadbové jamy pro usazeni kofenového balu umistén na
hranici ochranného pasma PZ, které dle zékona ¢. 458/2000 Sb.
v platném znéni ¢ini | m na kaZzdou stranu.

Mezi PZ a kofenovy systém poZadujeme vloZit certifikované
protikofenové folie o délce 1,5 bm a hloubce 1,4 m.

Vysadba stromt musi umoznit budouci rekonstrukce PZ.

V ochranném pasmu PZ nebudou umistovany zadné nadzemni
stavby, zéklady piistieskl, stozarl, sloupl, informacénich tabuli,
opérnych zdi, pilit, rozvadéél, rozvodnic, skiini, sloupkd,
kamennych stupiit, staveb, propustd, TS, mobiliate, oploceni,
zabradli, svodidel, schodt, palisad, teras, tabuli, vymezovacich
prvki, povrchovych kabelovych komor atd. (patky, podezdivky,
betonové zéklady apod.) musi byt vzdaleny od obrysu PZ min. 1
metr (musi byt respektovano ochranné pasmo dle zékona
¢. 458/2000 Sb.).

KiiZeni a soub&h inZenyrskych siti, véetné chranic¢ek inzenyrskych
siti, s PZ musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

Uhel ki{zeni PZ s podzemnimi vedenimi technického vybaveni ma
byt 90°. Nelze-li tento thel v odivodnénych piipadech dodrzet,
miiZe byt thel kifZeni mensi, nejméné viak 60°.

Nejmensi svisld vzdélenost pti kifZeni zemnich (silovych) kabeld,
véetné chraniéek zemnich (silovych) kabeld, s STL PZ bude min.
100 mm — silovy kabel do 1kV, 200 mm — silovy kabel do 10kV,
35kV, 700 mm - silovy kabel do 220 kV, za piedpokladu umisténi
kabelit do chranigek CSN 73 6005.

Nejmensdi vodorovna vzdélenost pii soubéhu zemnich (silovych)
kabeltl, véetn& chraniéek zemnich (silovych) kabelt, s STL PZ bude
min. 60 mm.

PoZadujeme pii kiiZeni zemnich kabell s PZ umisténi téchto kabelt
do chraniéek presahujici PZ na kazdou stranu o 1000 mm.

V piipadé kiiZeni zemnici sit€ s plynovodni siti poZadujeme provést
nasledujici opatieni:

Kiizeni bude kolmé nebo pod tihlem max. 60°.

Pii kiiZeni zemnicich paskd a plynovym potrubim bude realizovéana
poZarni piepazka, ktera bude tvofena zbetonové dlazdice
0,5x0,5%0,05m, kterda misto kiizeni presahne na kaZzdou stranu
0 0,2 m.

Péska uzemnéni bude uloZena v misté kiiZeni na betonovou dlazdici.
Uvedena opatieni slouzi k zamezeni piipadnych tepelnych vlivl
od uzemriovaci pasky (zemnici sit€) na PZ.

Vsechny osvétlovaci body (lampy), veetné zakladi, patek, kotveni,
apod. budou umistény od PZ v minimaélni vzdalenosti 1 m od okraje
plynového potrubi, méteno kolmo na obrys plynového potrubi.
Hloubku zakladu stoZaru nutno urcit tak, aby stabilita stoZaru ziistala
zachovana i pti odkryti sousedniho PZ.

Obrysy kanaliza¢nich Sachet/drendZnich Sachtic budou umistény
minimalné 500 mm od obrysu PZ.

Nejmensi  vodorovna  vzdalenost pii  soubéhu  stokového
(kanaliza¢niho) potrubi/drendZe s PZ bude min. 1000 mm.
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Ke kiizeni stokového (kanalizatniho) potrubi sPZ muize dojit
v minimalni vzdalenosti 500 mm.

Drendz NEBUDE KRIZIT stavajici PZ, dle predloZenych situaci
(V mistech PZ BUDE drenaz pierusena).

Kanalizace/kanaliza¢ni piipojky budou ulozeny pod PZ.

Veskeré technologické prvky (objekty), Cerpaci jimky, vystupni
objekty, horské vpusti, sorpéni vpusti, vyustni objekty, vsakovaci
tunely, vsakovaci ryhy, COV, Cerpaci stanice, Cerpaci Sachty,
precerpavaci stanice, sbérné studny, vsakovaci jamy, armaturni
Sachty, usazovaci Sachty, akumulacni boxy, retentni nadrZze,
vsakovaci objekty, ORL apod. musi byt vzdaleny od obrysu
stavajiciho PZ min. 1 m, mé&feno kolmo na pidorysny obrys potrubi.

Obrysy zemnich kabelovych komor a datovych boxt budou
umistény minimalné 1000 mm od obrysu PZ.

Ke kiiZeni sdélovacich (optickych/metalickych) kabelt/trubek
HDPE, wvéetné chrani¢ek sdélovacich (optickych/metalickych)
kabelt/trubek HDPE, s PZ miZe dojit v minimalni vzdalenosti
100 mm.

K soubéhu sdélovacich (optickych/metalickych) kabeli/trubek
HDPE, v¢&etné¢ chrani¢ek sdélovacich (optickych/metalickych)
kabelt/trubek HDPE, sPZ miZe dojit v minimalni vzdalenosti
400 mm.

Pii kiizeni PZ z materialu OCEL bude na naklady GasNet Sluzby,
s.I.0. provedena diagnostika stavu potrubi (bude upfesnéno na misté
stavby).

Pii kiiZeni PZ z materidlu PE bude provedena kontrola funkénosti
signaliza¢niho vodice.

Pokud realizace stavby vyvold vySkovou nebo smeénovou uUpravu
trasy PZ, bude toto posuzovano jako pielozka. Naklady budou
hrazeny investorem stavby.

Pii realizaci stavby je nutno dodrZovat veSkerd pravidla stanovena
pro prace v ochranném pasmu (OP) PZ, které ¢ini | m na kazdou
stranu od obrysu PZ. V tomto pasmu nesmi byt umistovany Zadné
nadzemni stavby, provadéna skladka materidlu a vyskova tuprava
terénu.

V ochranném pasmu PZ neni dovoleno ziizovat jakoukoliv trvalou
stavbu.

Zemni, stavebni prace v prostoru ochranného pisma PZ budou
provadény s maximalni opatrnosti, nesmi dojit k poskozeni PZ.
Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v Zadném
pifpadé nenarusily bezpeény provoz PZ.

V zdjmovém izemi se nachdzi neprovozované STL plynovody a
pripojky phmu

Plynovody a pftipojky je odstaveny od provozované c&asti STL
plynovodni sité, a proto ji nelze vytycit dle pfedepsaného postupu.
Pii provadéni praci ve vyznaleném prostoru pozadujeme dbat
zvySené opatrnosti, protoZe pii mechanickém poskozeni plynovodni
pripojky je mozZnost vzniku vybusné smési. Pracovnici provadéjici
stavebni prace musi byt s touto skuteénosti prokazatelné seznameni.



= Vyjéadieni

V zdjmové Uzemi se mohou nachazet plynarenské zaiizeni jinych
vlastnikt ¢i spraven, piipadné i dlouhodobeg
nefunkéni/neprovozovand plynarenskd zatizeni bez dostupnych
informaci o jejich poloze a vlastnictvi.
Plynarenské zatizeni a plynovodni piipojky jsou dle ust. § 2925
zdkona ¢. 89/2012 Sb. obcanského zakoniku, provozovény jako
zalizeni zvlast' nebezpeéné a ztohoto davodu jsou chranény
ochrannym pasmem dle zakona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
piedpisil.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb.
ve znéni pozdéjsich piedpist.
Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pii dodrZeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky
dodrzeny, budou stavebni Cinnosti povazovany dle § 68 zakona
¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist za ¢innost bez naSeho
piedchoziho souhlasu. Pii kazdé zméné projektu nebo stavby
(zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné poZadat
o nove stanovisko k této zmeéne.
Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada
odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny
¢innosti  provadéné v ochranném pésmu PZ (tzn. bezvykopové
technologie a terénni upravy) a ¢innosti mimo ochranné péasmo,
pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost
PZ (napf. trhaci préce, sesuvy pidy, vibrace apod.)
Piipadné zfizovani staveni$té, skladovani materiald, stavebnich
stroji apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ (neni-li
ve stanovisku uvedeno jinak).
Pii pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi
pozadujeme zabezpe€it piipadny piejezd pies PZ uloZenim
betonovych panelii v misté piejezdu PZ.
Pri  realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky
pro provadéni stavebni ¢innosti.
spoleénosti Zapadoceska kabelova televize s.r.o. Marianské Lazné

ze dne 01.11.2022:

V zijmové oblasti mame sit€ TKR, pozadujeme piedloZit
k vyjadieni dalsi stupné PD. Zaroveni dirazné upozoriiujeme,
pied zapocetim vykopovych praci, je nutné presné vytyCeni siti,
které provedeme neprodlené, na zakladé Vasi zavazné objednavky.

= Vyjadieni spolecnosti Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 28.11.2020,
zn.: 201119-1051231501:

V zajmovém Uzemi se nachazi vzdusny MW spoj a jeho koncové
body. Béhem realizace uvedené akce a pii pouziti vyskovych jefabt
v této Urovni nesmi dojit k jeho preruseni. V piipadé nutnosti
prfesmérovani spoje budou naklady stimto spojené hrazené
investorem stavby.

Vyjadieni Mésta Tachov, majetkopravniho odboru, €. j.: 442/2021-MO/TC

ze dne 03.03.2021. Obecné podminky pro provadéni ¢innosti v ochranném

pasmu VO:

Ochranné pasmo podzemniho vedeni VO ¢€ini 1 metr. V ochranném
pasmu VO je zakdzano pouzivat strojni techniku.

Dodavatel praci musi pied zapocetim praci zajistit vytyCeni VO,
VytyCovaci prace je mozné objednat u Ing. FrantiSka Hefmana,
tel.: 603 520 294.
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Dodavatel musi oznamit sprdvei VO zahdjeni praci minimalng
3 pracovni dny piedem.

Kazdé poskozeni zatizeni vefejného osvétleni musi byt okamzité
nahlaeno spravei VO.

Pokud b&hem vykopovych praci dojde k obnazeni kabelové trasy,
musi byt pfed jeho zdhozem pfizvan ke kontrole neporufenosti
kabelu a jeho uloZeni spravce VO.

Ukonceni praci musi byt neprodleng ohlaSeno spravei VO.
Dodavatel] praci je povinen odstranit zdvadu na vefejném osvétleni,
kterd vznikla pii provadéni éinnosti v ochranném pasmu VO. Pokud
dojde k poSkozeni kabelu podzemniho vedeni, bude tento vymé&nén
za novy, nepoSkozeny kabel stejn¢ho typu a prifezu. Oprava bude
provedena v celé délce smycky mezi svételnymi body.

Neni-li zdvada odstranéna ve 1haté 3 pracovnich dnt, zajisti opravu
spravee VO na néklady dodavatele praci. Naklady spojené s opravou
VO je dodavatel povinen uhradit do 14 dnt od vystaveni faktury.
spole¢nosti  Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, as.,

¢. j.: 6048/22/02/18 ze dne 15.08.2022:

Vodovodni a kanalizaéni zafizeni jsou na situaci zakreslena
informativné dle stavajici dokumentace Vodakvy, bude nutné je
upfesnit vyty¢enim na misté.

Stavajici poklopy vodovodnich a kanalizaénich zafizeni ve sprave
Vodakvy budou upraveny na novou niveletu terénu, popf. provedena
jejich vymeéna.

Upozoriiujeme na planované opravy stavajicich vodovodnich fadf
voblasti namésti Republiky v rdmci projektovanych tprav
komunikaci a pozadujeme zajistit koordinaci veskerych stavebnich
praci.

Prace budou v dostate¢ném piedstihu nahladeny na nade provozy
vodovodii a kanalizaci a bude postupovano dle jejich pokynd.
Rovnéz pied zdhozem budou pfizvani pracovnici naSich provozi.
Provoz vodovodd Tachov: Petr Tolar, tel. 602 457 268,
ptolar@vodakva.cz.

Provoz kanalizaci Stiibro: Ing. Miroslav Hefman, tel. 606 621 313,
mherman@vodakva.cz.

Veskeré soubthy a kifZeni siti budou provedeny dle CSN 73 6005
Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni.

PoZadujeme respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace
1,5 m od lice potrubi na obé strany.

Pted zahdjenim stavebnich praci je investor povinen zajistit presné
vytyceni vodovodnich a kanalizaénich zatizeni ve spravé Vodakvy.
Pii zohlednéni vySe uvedeného souhlasime s vydanim stavebniho
povoleni a s realizaci stavby.

* Vyjadreni spole¢nosti CETIN a. s. Praha, ¢. j.: 725358/22 ze dne 22.08.2022:

Stavebnik a/mebo Zadatel, je-li stavebnikem, je povinen (i) dodrzet
tyto niZe uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je
tento oznacen ve VSeobecnych podminkach ochrany SEK

1. Pied zahdjenim stavby musi byt trasy telefonnich kabeltl vytyéeny
jak polohové tak i1 hloubkové a vyznaéeny na terénu. V ochranném
pasmu kabell (§j. 0,5 m po obou strandch vedenf) musi byt zemni
préace provadény pouze ru¢né.
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V zajmovém uzemi je umistén kabelovod, tak metalické kabely
i optické trubky dulezitého provozu, proto dat zvySeny pozor
pfi kiiZeni t&chto prvkd. V piipadé kifZeni telekomunikacniho
vedeni je nutno zeminu pod kabelovym loZem zhutnit a kabelové
loZe vysypat piskem 10 em vysoko a umistit folii oranZové barvy.

3, Vrameci stavby poZadujeme respektovat minimalni kryti,
vzdalenosti siti v soubshu a kifZeni uvedené v CSN 73 6005
Prostorova tuprava vedeni technického vybaveni a CSN 33 4050
Pfedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni.

4, Spoletnost CETIN as. si jako majitel dotéeného
telekomunikaénfho zafizeni vyhrazuje pravo na zajisténi vlastni
realizace jeho piekladky. PoZadujeme, aby v dostate¢ném piedstihu
pied provadénim stavby byla uzaviena smlouva o provedeni
vynucené piekladky mezi investorem a nasi spole¢nosti. K uzavieni
smlouvy kontaktujte pracovnika odd. vystavby sit¢ nadi spolenosti
pi. I. Klesova 601164347 email jan.klesova@setin.cz.

5. Jakakoli manipulace s telekomunikaénim zafizenim bez védomi
odpov&dného pracovnika nasi spole¢nosti neni dovolena; a

(i) fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou
nedilnou soudasti Vyjadieni’;

Pro pfipad, Ze bude nezbytné pielozeni SEK, zajisti vidy takové
pielozeni SEK jeji vlastnik, spole¢nost CETIN a. s. Stavebnik, ktery
vyvolal piekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona
o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN
a. s. veskeré naklady na nezbytné uipravy dotcencho tseku SEK, a to
na Grovni stavajiciho technického TeSeni.

= Vyjadieni spolecnosti CEZNET s. r. o. Tachov & 2210029-1 ze dne
27.10.2022;

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pied zapocetim
zemnich praci nechat vyty¢it pribéh siti spolecnosti CEZNET s.r.o.
a ohlasit zapo&eti vykopovych praci minimalné 14 dni dopiedu
vyplnénim formuléie na https://www.tanet.cz/zdosti.html.

Pted realizaci zajisti investor ovéfeni pozice a hloubky uloZeni siti
pomoci sond kopanych ruéné.

Pokud pii vykopovych pracich dojde k obnaZeni vedeni, bude
plizvan zastupce spolecnosti CEZNET s.r.o. pro kontrolu vedeni
pied zasypanim.

Pokud dojde ke sniZeni kryti na troveil 40 cm a méng, bude
provedeno pieloZeni nebo dodateénd ochrana vedeni na zdklade
konzultace se zdstupcem spolecnosti CEZNET sr.0. Naklady
na upravu veden{ bude hradit investor stavby.

P¥i soub&hu a kiiZeni IS poZadujeme dodrzeni odstupovych
vzdalenosti dle CSN 73 6005,

Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, je povinen dodrZet
podminky CSN pro praci v ochranném pasmu. Ochranné pasmo
podzemniho komunikaéniho vedeni ¢inf 1,5 m.

= Vyjadieni spolednosti TaANET West s. r. 0. Tachov ze dne 23.11.2020:

Stavebnik, nebo jim pov&Ffeni teti osoba, je povinen bez zbytecného
odkladu poté, kdy zjistil, Zze doslo k poskozeni podzemniho veden,
kontaktovat spravce sité.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pied zapoCetim
zemnich praci nechat vyty¢it priibeh siti spolednosti TaNET West
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s.1.0. a ohlasit zapoceti vykopovych praci minimalng 14 dni dopiedu
prostiednictvim formulai'e na https:/www.tanet.cz/zadosti.html.

= Vyjadieni spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., D&&in, zn.: 001127365467 ze dne
09.08.2022 pii spInéni nasledujicich podminek:

Pred zahdjenim praci bude ve spolupraci s pracovniky CEZ
Distribuce, a.s. tisek Provoz tel.: 800 850 860 provedeno vytyceni
podzemniho kabelového vedeni NN 0,4kV v majetku a spravé CEZ
Distribuce, a.s. Pracovnici, jichZz se to tyka, budou prokazatelné
seznameni se skutenou polohou podzemniho kabelového vedeni
aupozornéni na odchylky od vykresové dokumentace. V mistech
predpokladané kolize podzemniho kabelového vedeni s planovanou
stavbou bude pomoci sond zjisténa hloubka uloZeni pfedmétného
vedeni a rozsah piipadné mechanické ochrany.

Dojde-li vramci realizace planované akce ke kolizi stavajiciho
zemniho kabelového vedeni NN 0,4kV napt. s vijezdy (chodnikovy
prejezd, apod.) na pfedmétny pozemek, bude v misté
predpokladanych vjezdd pomoci sond zjisténa hloubka uloZeni
predmétného vedeni a rozsah jeho pifpadné mechanické ochrany.
Bude-li timto zjisténo, Ze hloubka uloZeni vedeni a rozsah jeho
mechanické ochrany neodpovida pozadavkéim dle CSN 73 6005
a CSN 33 2000-5-52 pii ki{zeni s komunikaci (vjezdy), bude formou
prelozky zafizeni distribuéni soustavy, ve smyslu § 47 zékona
¢.458/2000 Sb vplatném znéni, predmétné vedeni uloZeno
do chranicky a normované hloubky v celé dotéené trase.

Podminkou pro zahdjeni ¢innosti v blizkosti zafizeni distribuéni
soustavy, resp. v ochranném pédsmu je platné sdéleni o existenci
za¥izeni v majetku spoletnosti CEZ Distribuce, a. s., pro vyse
uvedené zajmové tizemi, které neziskate prostiednictvim Geoportalu
(geoportal.cezdistribuce.cz), pii dodrzeni podminek uvedenych
ve sdéleni a v tomto vyjadieni.

V dostateéném Casovém piedstihu pied zahajenim praci je nutné
podat Z4dost o udéleni souhlasu s ¢innosti a umisténim stavby
v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu.
Postup a formulat je kdispozici na www.cezdistribuce cz.
Piirealizaci stavby je nutné se fidit podminkami, které budou
stanoveny v pripadé kladného posouzeni podané zadosti.

Mista kiiZzeni a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi
energetickymi, komunikaénimi sit€émi pro elektronickou komunikaci
nebo zatizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany
a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména
s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN
EN 50423-3, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301,
PNE 34 1050.

V pripadé¢ nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce
dodrZeny odstupové vzdélenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu
vykopu doporucujeme pii realizaci stavby umistit min. [ m
od zakladové ¢asti podpérného bodu.

Pii realizaci stavby a/mebo provadéni souvisejici ¢innosti nesmi dojit
v zadném piipad¢ k nebezpeénému pfiblizeni osob, véci, zaifizeni
nebo mechanismt a strojll k Zivym ¢astem pod napétim, tj. musi byt
dodrzena miniméalni vzdalenost 1 m od Zivych ¢asti zafizeni nn, 2 m
od vedeni vn a 3 m od veden{ vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na
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CSN EN 501110-1, pokud neni v&t$i vzdalenost stanovena v jiném
predpisu (napt. CSN ISO 12480-1). V piipadg, Ze nebude mozné
tuto vzdalenost dodrZzet, je Zadatel povinen poziadat o vypnuti
piedmétného elektrického zatizeni, pfipadné o doCasné zaizolovani
vodi¢d nn.

- Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni
o nebezpedi, které hrozi pii nedodrZzeni bezpetnostnich piedpisi.
S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribucni
soustavy, resp. vochranném pasmu upozorfiujeme na moznost
nebezpeénych vlivli od elektrického zafizeni. Opatieni proti témto
vliviim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povéienych
osobach. CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme Zadnou zodpovédnost
za piipadné Skody, které vzniknou nasledkem poruchy nebo havarie
clektrického  zafizeni za nepiedvidanych okolnosti nebo
nedodrzenim vyse uvedenych podminek.

- Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani
statika podpérnych bodi. Nebude-li moZné toto dodrZet, je nutné
situaci fesit formou pielozky zafizeni distribucni soustavy ve smyslu
§ 47 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

-V ptipadé &innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni,
resp. v ochranném pasmu bude dotfeny prostor ze viech stran
mozné¢ho piistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditeln€ oznacen
vystraznou ceduli.

- Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu naSich pracovniki
a pracovnikd nami povéifenych firem k zafizeni v majetku
spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. Pfi piipadné tpravé povrchu nesmi
dojit ke zmeéné vyskové nivelity zeme oproti soucasnému stavu.

- Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pdsmech
zatizeni, které jsou v  platném zné€ni k  dispozici
na www.cezdistribuce.cz, popi. jsou soucasti vydaného sdéleni
o existenci zatizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

- Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni
energetického zafizeni, sit¢ pro elektronickou komunikaci nebo
zatizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo
zatizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s.,
nahlaste nam prosim tuto skutecnost bezodkladné jako poruchu
na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimotadné
udalosti zplisobené na zatizen{ Zadatelem, dodavatelem praci nebo
jimi povéfenymi osobami budou opraveny na néklady vinika.
Zahrnuti obnazenych, pifipadne¢ poSkozenych ¢&asti podzemniho
vedeni mize byt provedeno pouze po souhlasu vydaném spolecnosti
CEZ Distribuce, a. s.

- Toto vyjadieni se nevztahuje na zafizeni v majetku spolecnosti
CEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s.

Utastnici Fizeni podle ust. § 27 odst. 1 spravniho #du, na néz se vztahuje rozhodnuti
spravniho organu: 5
w  Mésto Tachov, Hornicka 1695, 347 01 Tachov, IC 002 60 231 - stavebnik

Rozhodnuti 0 namitkach ucastnika rFizeni:
V prabéhu fizeni nebyly vzneseny Zadné namitky a pfipominky.
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Oduvodnéni

Dne 22.11.2022 byla podana Meéstem Tachov, se sidlem Hornickd 1695, 347 01 Tachov,
I1C 002 60231, v zastoupeni vedoucim tUseku investic panem Pavlem Blumou, Zadost
o vydani stavebniho povoleni pro stavbu ,, TACHOV, Upravy ndmést{ Republiky v rdmci MPZ
Tachov®, ktera je umisténa na pozemcich v k. 4. Tachov. Dnem podani Z4dosti bylo zahdjeno
stavebni F{zeni. Zadost byla doloZena projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou
osobou Ing. Karlem Nedvédem, CKAIT 0200110, D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o.,
Koterovska 177, 326 00 Plzeti, IC 263 88 791 (datum 06/2021).

Specidlni stavebni ufad oznamil opatfenim ze dne 29.11.2022 zahéjeni stavebniho fizeni
ve véci uvedené stavby vSem znamym uCastnikiim fizeni, dot€enym organtim statni spravy
a vefejnosti. Vzhledem ke skutednosti, Ze se jedna o fizeni s velkym poctem tcastniki, bylo
i{zeni ozndmeno vefejnou vyhlaskou, ktera byla fadné vyveésena po dobu 15-ti dni na uiedni
desce Méstského witadu Tachov. Speciélni stavebni ufad podle ust. § 112 odst. 2 stavebniho
zakona upustil od ohledan{ na misté a Gstniho jedndni, protoZe mu poméry staveniSté byly
dobfe znamy a Zadost poskytovala dostateéné podklady pro posouzeni stavby. Zaroven
stanovil, Ze ve lhité do 10-ti dnt od doruceni tohoto ozndmeni mohou Gc¢astnici fizeni uplatnit
své namitky a dotéené organy sva stanoviska. Ve stanovené lhité nebyly vzneseny Zadné
namitky G¢astnika fizeni.

Specialni stavebni tfad v provedeném stavebnim fizeni prezkoumal predloZenou Zadost
o vydani stavebniho povoleni z hledisek uvedenych v ust. § 111 stavebniho zdkona. Zjistil,
7e uvedend stavba je v souladu se zaméry uzemniho planovani a Ze uskuteCtiovanim stavby
nebudou nepiiméfené ohroZena prava a opravnéné zdjmy ucastnikd fizeni a stanovil
podminky pro provedeni stavby. Projektova dokumentace stavby spliluje obecné technické
pozadavky na stavbu.

Specialni stavebni tfad zajistil vzajemny soulad piedloZenych zavaznych stanovisek
dotéenych organti vyZzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.
Vzhledem k tomu, Ze specidlni stavebni tfad v pribéhu stavebniho fizeni neshledal divody
bréanici povoleni stavby, rozhodl tak, jak je ve vyroku tohoto rozhodnuti uvedeno.

Vydan4 rozhodnuti a jiné podklady doloZené ke stavebnimu ii{zeni:

» Projektovd dokumentace vypracovana Ing. Karlem Nedvédem, D PROJEKT PLZEN
Nedvéd s.r.0., Koterovska 177, 326 00 Plzen, 1C 263 88 791 (datum 06 /2021)

» Rozhodnuti o umisténi stavby vydané Méstskym tfadem Tachov, odborem vystavby
a tzemniho planovéani dne 05.01.2022 pod &. j.: 60/2022-OVUP/TC U695

w Sdéleni M&U Tachov, OVUP ze dne 09.02.2022, &. j.: 449/2022-OVUP/TC

» Souhlas se stavbou podle ust. § 15 odst. 2 stavebniho zékona vydany Me&U Tachov, OVUP
dne 26.09.2022 pod & j.: 3400/2020-OVUP/TC

» Z4vazné stanovisko Policie CR, Krajské feditelstvi policie Plzefiského kraje, Dopravni
inspektorat Tachov, &. j.: KRPP-29157-7/CJ-2016-031006 ze dne 01.08.2022

n Vyjadieni M&EU Tachov OZP &.j.: 2870/2019-OZP/TC ze dne 08.11.2019 a vyjadieni
&.3.: 2191/2022- OZP/TC ze dne 24.08.2022

n Zavazné stanovisko M&U Tachov OZP ke kiceni dievin rostoucich mimo les ze dne
22.06.2021, & j.: 1418/2021-0ZP/TC-5 246.10

s Zavazné stanovisko M&U Tachov OSPP ze dne 22.09.2022, &.j.: 436/2022-OSPP/TC-
9/Map

n Vyjadieni Mésta Tachov MO ze dne 18.08.2022 €. j.: 2364/2022-MO/TC a vyjadieni o
existenci vedeni VO ze dne 03.03.2021 ¢&. j.: 442/2021-MO/TC

= Stanovisko GasNet Sluzby, s.r.0. Brno ze dne 21.10.2022, zn.: 5002695121 a vyjadieni
ze dne 24.11.2020 zn.: 5002262843

n Vyjadieni SMUT Tachov s.r.0., Tachov ze dne 24.10.2022

= Vyjadieni CEZ Distribuce, a. s., D&8in, zn.: 001127365467 ze dne 09.08.2022, sdéleni
ze dne 19.11.2020 zn.: 0101417008 a sdéleni ze dne 10.11.2022 zn.: 0101840317
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w Vyjadieni CETIN, a. s., Praha, zn.: 725358/22 ze dne 22.08.2022, zn.: 826364/20 ze dne
19.11.2020 a zn.: 842381/22 ze dne 22.11.2022

» Sdeleni CEZ ICT Services, a. s., Praha, zn. 0700295158 ze dne 19.11.2020
a zn.: 0700628975 ze dne 10.11.2022

u Sdéleni Telco Pro Services, a. s., Praha, zn.: 0201155368 =ze dne 19.11.2020
azn.: 0201491829 ze dne 11.11.2022

» Vyjadieni NET4GAS, s.r.o., Praha, zn.: 10905/20/0VP/N ze dne 19.11.2020

» Vyjadieni spolednosti Ceské Radiokomunikace a. s., Praha, zn.: UPTS/08/260607/2020
ze dne 19.11.2020 a zn.: UPTS/0S/319122/2022 ze dne 21.11.2022

» Vyjadieni spole¢nosti Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., €. j.: 6048/22/02/18 ze dne
15.08.2022 a zakres siti €. j.: 02/241120 ze dne 24.11.2020

» Souhlasné zdvazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeiského kraje, Uzemni
pracovi$té Tachov, €. j.: KHSPL/21521/21/2022 ze dne 24.08.2022

» Vyjadieni CEZNET s.r.0. Tachov ¢&.2210029-1 ze dne 27.10.2022

» Vyjadieni TaNet West s.r.0. Tachov o existenci siti spolecnosti ze dne 23.11.2020

» Vyjadieni Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o., Plzefi, zn.: 27239/2020-SZ-OR PLZ-
OPS-133/M ze dne 02.12.2020

= Vyjadieni spolednosti Ceské drahy, a. s., Regiondlni sprdva majetku Praha, &. j.: 2867/2020-
RSMPHA ze dne 19.11.2020

» Vyjadteni Dial Telecom a. s., Praha zn.: CR849939 ze dne 19.11.2020

n Vyjadfeni CD-Telematika a. s. Praha ze dne 19.11.2020, &. j.: 1202020658 a ze dne
22.11.2022, €. j.: 1202222504

» Vyjadieni Vodafone Czech Republic a. s. Praha ze dne 28.11.2020, zn.: 201119-
1051231501 a zn.: 221110-1450488131 ze dne 22.11.2022

» Vyjadieni T-Mobile Czech Republic a. s. Praha ze dne 19.11.2020, zn.: E49245/20 a ze dne
19.11.2022 zn.: E56880/22

» Vyjadieni Zapadoceské kabelové televize s.r.o. Maridnské Lazn€ ze dne 01.11.2022,
25.11.2020 a 14.11.2022

» Vyjadieni Quantcom, a.s. Praha zn.: CR1034261 ze dne 23.05.2022

» Plan kontrolnich prohlidek stavby ze dne 14.11.2022

» Déle byly ke stavebnimu fizeni doloZeny souhlasy vlastnikii pozemk, na nichZ stavba
probiha.

Poucdeni

Proti tomuto rozhodnuti se mohou tcastnici fizeni odvolat do 15-ti dnil ode dne jeho doruéeni
ke Krajskému tfadu Plzefiského kraje, ODSH, Skroupova 18, 306 13 Plzeii, pisemnym
podénim u&inénym u zdejiiho ODSH M&U Tachov s potiebnym poétem stejnopist tak,
aby jeden stejnopis zistal stavebnimu Gradu, a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis
(ust. § 81 a ust. § 82 spravniho Fadu).

Podané odvolani ma v souladu s ust. § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek.

Stavba nesmi byt zahdajena, dokud stavebni povoleni nebude v pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva podle ust. § 115 odst. 4 stavebniho zékona platnosti, jestlize
stavba nebyla zahajena do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

/

.‘//./ ,(__{_/!z_‘f T

Ing. Katetina Prexlova
zastupce vedouciho odboru
dopravy a silni¢niho hospodéistvi
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Prilohy
~ ovéiena PD stavby a §titek ,,Stavba povolena®
(pro stavebnika, pfedani po pravni moci rozhodnuti)

Za vydéni stavebniho povoleni nebyl vyméfen spravni poplatek. Podle ust. § 8 odst. 2
pism. ¢) zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich piedpist,
je zadatel od placeni spravniho poplatku osvobozen.

Tato pisemnost bude vyvéSena nejméné po dobu 15ti dnli na uiedni desce Méstskeho tiadu
Tachov a dile zvefejnéna zplisobem umoziyjici dalkovy piistup.

Datum vyvéSeni: Datum sejmuti:

...........................................................................................................

Podpis a razitko opravnéné osoby, potvrzujici vyvéseni a sejmuti vetejné vyhlasky.

Rozdélovnik

Ukastnici ¥izeni, kterym se v souladu s ust. § 144 odst. 6 spravniho Fadu doruluje
jednotlivé:

- Masto Tachov, se sidlem Hornicka 1695, 347 01 Tachov, IC 002 60 231 — stavebnik
Ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 spravniho fadu se uUcastnikiim Iizeni doruCuje ozndmeni
o zahdjeni stavebniho fizeni vefejnou vyhlaskou, vyvésenou po dobu 15ti dnil na uredni desce
Meéstského ufadu Tachov.

Ulastnikiim Fizeni dle ust. § 109 odst. 1 pism. ¢) az f) stavebniho zikona, s postavenim
téastnika Fizeni dle ust. § 27 odst. 2 se v souladu s ust. § 25 odst. 2 spravniho Fadu
dorucuje verejnou vyhlaslmu
- CETIN a. s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9 — Libeii, IC 040 84 063 (DS)
« CEZ Dlstubuce, a. s., Teplick4 874/8, 405 02 D&cin 4, 1C 247 29 035 (DS)
- Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Studentska 328/64, 360 07 Karlovy Vary,
1C 497 89 228 (DS)
- GasNet Sluzby, s. r. 0., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno — Zabrdovice, 1C 279 35311
(DS)
- ZépadoCeskd kabelova televize s.r.o., Dobrovského 180/15, 353 01 Marianské Lazné,
IC 279 85 563 (DS)
- Mésto Tachov, MO, Hornické 1695, 347 01 Tachov, IC 002 60 231
- TaNET West s. r. 0., Vilémovska 1602, 347 01 Tachov, 1¢ 263 78 191
- Vodafone Czech Republic, a.s., Namést{ Junkovych 2, 155 00 Praha 5, 1C257 88 001

- osoby, které maji vlastnicka nebo jina prava k pozemktim a stavbam na nich, véetné
osob, které maji vlastnickd nebo jind prava k sousednim pozemklim a stavbam
na nich, a tato prava mohou byt stavebnim povolenim pfimo dotéena:

p.p.¢. 303/5, 1531/1, 303/1, 303/8, 295/1, 292, 321, 323/1, 335, 324/2, 1530/1,
1529/1, 329, 1543/2, 1527, 1521/2, 324/1 (v3e vlastnik Mésto Tachov),
294 a 345 (Miroslava Charvatova), 6 (Mgr. Andrea Eger), 1532/1 (Lesy CR),
1,2,3,4,5,25,27/1, 28, 296/1, 297, 298, 300, 33/1, 278, 277, 272, 271, 270,
269,310, 302, 304, 320/1, 319/1, 318/1, 317/1, 316, 315/1, 347, 346, 344,
323/2,343/16, 342, 341, 337, 336/13, 1528, 333, 331/1, 330/1, 330/2, 325.

- dalsi osoby, kterym zvlastni zakon toto postaveni pfizndvad v souladu sust. § 27

odst. 3 spravniho radu
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Dotéené organy, kterym se dorucuje jednotlivé (dodejky, datova schranka /DS/):

Policie CR Krajské feditelstvi policie Plzeniského kraje, DI Tachov, Planska 2032,
347 01 Tachov, IC 751 51529 {C. j KRPP-29157-7/CJ-2016-0311006 ze dne
01.08.2022)

Krajskd hygienickd stanice PK se sidlem v Plzni, 0. p. Tachov, Pobiezni 140,
347 01 Tachov, IC 710 09 299

Méstsky afad Tachov, OVUP, Hornické 1695, 347 01 Tachov, IC 002 60 231
Méstsky tfad Tachov, OZP, Hornicka 1695, 347 01 Tachov, IC 002 60 231

Méstsky tad Tachov, OSPP, Hornicka 1695, 347 01 Tachov, IC 002 60 231

Telefon: 374 774 111 IC: 00260231 pFijmovy Gcet: KB Tachov 2688980287/0100
TFax: 374 774 175 DIC: CZ00260231 vydajovy ucet: KB Tachov 2688970257/0100
www.tachov-mesto.cz ID DS: 2tubyxs e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz




